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Purificador de aire
portatil
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Doble Sistema de filtrado
multietapas + lonizador.



CASIBA 2203 BRZ-800

portatil

Brezza 800 es un dispositivo portdtil de purificacion
de aire. Permite mejorar la calidad del aire en espacios
cerrados, reduciendo la concentracién de los
contaminantes del ambiente, como virus, bacterias

y particulas nocivas, entre otros. Estos elementos suelen
encontrarse suspendidos en el aire, y por eso muchas veces
entran en nuestro cuerpo cuando inhalamos.

Doble sistema de filtrado

El equipo CASIBA 2203 BRZ-800 perfecciona el aire en los
ambientes cerrados, mejorando nuestra calidad de vida.
Esto lo hace mediante un doble sistema de filtrado, de 2
etapas cada uno. Cuenta ademas con ionizador y un sensor
infrarrojo de calidad de aire, que le permite al equipo
autorregularse y mantener constante la calidad del aire

en los maximos estandares.

El prefiltro lavable es |la primera etapa de filtrado
mecanico. Su funcién es impedir el paso de las particulas
mas grandes, como polvo, polen o cabello. Este filtro

es lavable y posee una larga vida util.

La segunda etapa de filtrado se produce mediante

un Filtro ABSOLUTO® HEPA compuesto, que combina

en un solo manto filtrante una capa soporte desodorizante,
una capa impregnada con microparticulas de carboén
activado y una tercer capa con el Filtro ABSOLUTO® HEPA
tradicional, que posee una eficiencia de filtracion

del 99,99%, reteniendo asi, casi la totalidad de las particu-
las, como polvo, alérgenos, polen, esporas de moho, virus
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y bacterias suspendidas en el aire. Este filtro compuesto
también retiene gases nocivos como benceno,
formaldehido, malos olores y otros compuestos organicos
volatiles, consiguiendo de esta manera, una purificacién
del aire en el ambiente mas rapida y eficiente.

El Filtro ABSOLUTO® HEPA es el que suele encontrarse en
lugares donde se requiere aire extremadamente limpio,
como quiréfanos, laboratorios y aeronaves, entre otros
ambientes.

El purificador CASIBA 2203 BRZ-800 cuenta ademas con

un dispositivo lonizador. ;Qué hace? Los iones negativos
atraen el polvo, el humo, los virus y las bacterias que
quedan atrapados por los filtros. El resultado: el aire vuelve
al ambiente purificado.

Este proceso de purificacién de doble sistema de filtrado
mas el ionizador, potencian su efecto, generando una
purificaciéon superior, brindando un mayor volumen de aire
limpio en menor tiempo.

Indicador luminico de calidad del aire
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Caracteristicas

Modo automaético
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CASIBA 2203 BRZ-800 es efectivo con los siguientes
contaminantes:

Olores

Caspa . Vapores
de mascotas o quimicos

Bacterias

Alérgenos




CASIBA 2203 BRZ-800

Purificador de aire portatil

Ideal para el hogar, oficinas,
consultorios, comercios, instalaciones
hospitalarias, educativas y salas

de espera, entre otros espacios.

Cuenta con un sensor infrarrojo que detecta
particulas hasta niveles PM2,5 y ajusta

el funcionamiento del equipo de acuerdo

a los contaminantes presentes

en el ambiente.

Su sistema WiFi permite, a través de la app Smartlife, manejar y controlar el equipo,
aun cuando el usuario se encuentre a mucha distancia.

Especificaciones técnicas
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T EN M IEIN 50Hz/60HZ Nivel de ruido < 66dB (A) O (+5411) 4750-0051

Etapas GENTIER O 1. Pre-filtro lavable Alcance efectivo 56 - 96m?2 0 casiba.ar
2. Filtro ABSOLUTO® @O ocasiba
HEPA compuesto. DI EEHECEERTTINE 400 x 400 x 669mm
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Potencia nominal Y Peso 14,00kg @ /company/casiba-s-a-




